
Приложение к договору № От  . .2025г. 

(ФИО) Заказчика:   

Телефон   

Дата  Растояние от МКАД  
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*Габариты проемов необходимо привести к рекомендуемым размерам да\нет: 

Дополнительная информация: 

 

 

Плинтус: 

Согласование данных по замеру: 
Покупатель\Представитель покупателя несет ответственность за достоверность информации в период проведения мероприятий по замеру продукции. Покупатель\Представитель покупателя имеет право 

давать разъяснения и пояснения по техническим вопросам Сервис-Менеджера. Подпись документов, оформленных в процессе и по окончании замерочных работ, является подтверждением корректных 

данных по продукции. 

С данными замера Покупатель\Представитель покупателя ознакомлен и согласен. 

Сервис-Менеджер   /  / Покупатель\Представитель   /  / 

(Подпись) (ФИО) (Подпись) (ФИО) 



(ФИО) Заказчика:    

Адрес объекта:   

Телефон:    

№Подьезда , Этаж , Пропуск  

Лифт , размер:   

Ограничение по высоте в подземный паркинг  

ВИД ПРОЕМА СВЕРХУ 

1  2  3  4  5  

     

6  7  8  9  10  

     

Рекомендации: 
 

 

 

 

 

Задачей замерщика является снятие точных размеров проема, толщины стены и дать рекомендации по подготовке проемов, если есть необходимость. 

Определить все дополнительные работы можно только после демонтажа старой двери, то есть когда дверной проем очищен от дверных блоков, штукатурки и торчащих из проема элементов. 

Если заказчик предоставляет для замера проем, не полностью очищенный, то заказчик соглашается на оплату тех дополнительных работ, которые выявились при подготовке проема во время установки. 

При демонтаже наличников по просьбе клиентов исполнитель не несет ответственности за порчу имущества. Замерщик не имеет информации о ценах и сроках изготовления. 

Требования к началу монтажа дверей: стены, в плоскости которых будут монтироваться двери должны быть выведены под уровень "0", окрашены и оклеены; укладка полов завершена; проведение каких-либо 

строительных работ исключить. В случае нарушения технологии стандартной установки двери по требованию заказчика - ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

Предоставить место для работы монтажной бригаде: помещении где проводится монтаж должна быть температура не ниже +18°C, хорошие освещение, наличия розеток 220В и достаточная площадь (не менее 12 кв.м) 

Согласование данных по плану монтажа: С данными Плана монтажа и Рекомендациями по подготовке проемов Покупатель / Представитель покупателя ознакомлен. 

Место по проведению работ и направление открывание двере с Покупателем / Представителем покупателя ознакомлены. 

Возможность возникновения дополнительных работ в процессе установки с Покупателем / Представителем покупателя согласованы. 

Сервис-Менеджер   /  / П окупатель\Представитель покупателя  /  / 

(Подпись) (ФИО) (Подпись) (ФИО) 

 


